
Transportes Marítimos especiales 
y estiba

Bloque temático 5. 
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Subloque 5.1. Transporte marítimo de 
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Subloque 5.1. Transporte marítimo de 
petróleo crudo y sus derivados

� Describir todo el equipo para la carga y 
descarga de los buques petroleros y 
demostrar la operativa general de éstos, 
para que el alumno llegue a comprenderla y 
manejarla.



Tema 19. Inertización de los tanques.

Bloque temático 1. Visión 
global del transporte 
marítimo. Evolución 
mercantil y  tecnológica.correafj@unican.es
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Objetivos

� Introducir al alumno en los principios relacionados con el cambio de 
atmósfera dentro de espacios cerrados y el equipo y las líneas 
empleadas para llevar a cabo estas operaciones.

� Explicar el propósito del gas inerte y cuales son sus componentes.

� Dibujar una planta típica de producción de gas inerte y profundizar en 
sus diferentes componentes. 

� Distinguir los tres subsistemas en que podemos dividir la planta y los 
equipos característicos de cada uno de ellos.

� Demostrar el arranque de una planta de gas inerte y las condiciones 
anormales para que ésta se pare automáticamente.
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Objetivos

� Ilustrar el Alineado de válvulas y puesta en marcha de  los diferentes 
equipos para que se inicien las operaciones de inertizado de los 
tanques de forma controlada y segura.

� Enseñar los principios de los diferentes analizadores de atmósferas 
que van a bordo, su funcionamiento y empleo.

� Instruir tanto en los métodos de dilución como de desplazamiento para 
el cambio de atmósferas y en la verificación de las operaciones de 
inertizado mediante el analizador de oxígeno.
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� Combustión: combustible+comburente+fuente de 
ignición

� Los gases de hidrocarburos no arden en una 
atmósfera pobre en oxígeno <10% del volumen

� Un gas inerte sería aquél con un pequeño contenido 
de oxígeno.

� El propósito del gas inerte es evitar que en los 
tanques de carga existan atmósferas inflamables.

519100  Propósito del gas inerte.
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� Los componentes típicos de los gases de 
exhaustación de un proceso eficiente de 
quemado de fuel son:

CO2 12-15% 
O2 2 - 4%
SO2 0,2 – 0,3% 
N 79%
Sólidos    300mg/m3

519110  Composición del gas inerte.
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519200  P
lanta de gas inerte.
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� Tres subsecciones: máquina (caldera)

� Cuarto de gas inerte: torre de lavado, 
ventiladores y válvula de regulación de paso.

� Cubierta: sello de cubierta, distribución.

519200  Planta de gas inerte.
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� Es una válvula de mariposa. 
� Cuando la válvula está cerrada es sellada mediante 

una presión positiva de aire, obtenida mediante un 
ventilador.

� La válvula se cerrará o permanecerá cerrada si:
– La bomba de la torre de lavado está parada
– Los ventiladores están parados
– Alarmas en la torre de lavado o de alta presión en la línea
– Parada de emergencia.

519200  Planta de gas inerte.
519210 Válvula de la toma de calderas
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� El propósito de la torre de lavado es
– Enfriar el gas +5ºC sobre mar
– Eliminar el dióxido de azufre 90%
– Eliminar las partículas sólidas 90%

Se consigue mediante el empleo de grandes 
cantidades de agua de mar.

519200  Planta de gas inerte.
519220 Torre de lavado
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519200  P
lanta de gas inerte.

519220 T
orre de lavado
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519200  Planta de gas inerte.
519230 Toma de aire

� Sirve para desgasificar los tanques

� Normalmente consiste en un carretel y una 
válvula.
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519200  Planta de gas inerte.
519240 Ventiladores

� Dos ventiladores.
� Caudal 125% el 

máximo régimen de 
descarga del buque.
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519200  Planta de gas inerte.
519250 Válvula de regulación de flujo

� Regula el caudal de gas inerte suministrado 
a los tanques.

� Es operada neumáticamente y está 
conjugada con otra válvula de recirculación.
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519200  P
lanta de gas inerte.

519260 S
ello de cubierta
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519200  P
lanta de gas inerte.

519260 S
ello de cubierta
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519200  Planta de gas inerte.
519270 Distribución del gas inerte en cubierta
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519200  Planta de gas inerte.
519270 Distribución del gas inerte en cubierta

Rompedores de presión vacío.
Propósito es prevenir la sobre presión o el vacío en los tanques


