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Leccion 8. La piedra natural

Actualmente, la piedra natural se emplea de tres formas diferentes como
material de construccion:

- Como elementos resistentes

- Como elementos decorativos o

- Como materia prima manufacturada
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Las rocas o piedras naturales estan compuestas por una agrupacion de sustancias
minerales fruto de la evolucion geoldgica que las ha originado

Segun lo determinante de su presencia, dichos minerales se clasifican en:
esenciales (definen la clase de roca) y secundarios (definen variedades dentro de

una misma familia de rocas)

Roca simple: esta formada por un solo mineral

Roca compuesta: contiene varios minerales esenciales
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Clasificacion de las rocas

Desde un punto de vista geoldgico, segun su origen, las rocas se clasifican en:

Rocas igneas: proceden de la solidificacion del magma terrestre (silice, granito,
ofita, basalto, mica, toba, pdmez, diorita, ....)

Estructuras de roca ignea El magma llega a la superficie de la Un volcan se forma
Tierra a través de grietas en los planos cuando el magma se
de estratificacion. abre paso a través de
un punto débil en la
superficie terrestre,
normalmente una
contraveta.

Tras la erosion

El filon aparece
como acantilados.

Batolito

El material fundido

empuja hacia arriba,

0 se «aboveda» para
formar un lacolito.

Lacolito en forma de~ /
cedro Filén de anillo

Filones miltiples Una estructura
llamada chimenea

de erupcion se

yergue cuando el

volcan ha sido

erosionado.
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Clasificacion de las rocas

Desde un punto de vista geoldgico, segun su origen, las rocas se clasifican en:

Rocas sedimentarias: formadas tras la fragmentacion de otras y su posterior
transporte, depdsito y consolidacion ( arenisca, caliza, dolomia, marga, algez,
conglomerado, ...)

Roca
sedimentaria
detritica

Lalluvia y los Playas de guijarros

agentes
atmosféricos
disgregan las
rocas
convirtiéndolas | -

" Lechos arenosos y barrosos

Roca
ia

quimica

en cascotes.

Los restos F‘C - Un lago o brazo aislado de mar se
10C0S0S SN i evapora. Las sales disueltas
arrastrados a] \ | se concentran gradualmente hasta
mar por los rios y | que se depositan.
depositados alli. 4

Roca sedimentaria

biogénica

Un arrecife de coral es
una roca sedimentaria
biogénica.

arecte )/

de coral /
CAPAS DE SEDIMENTO
Los sedimentos que finalmente se
convierten en rocas sedimentarias
pueden cubrir lechos marinos
enteros o pequenas zonas. Cuando
dos ambientes se encuentran, como
cuando el delta de un rio
se introduce en el mar, hay una
mezcla de tipos de sedimentos.
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Clasificacion de las rocas

Desde un punto de vista geoldgico, segun su origen, las rocas se clasifican en:

Rocas metamorficas: proceden de la trasformacion de otras rocas, en un proceso
que altera su composicion original (cuarcita, marmol, pizarra, gneis, ...)

La composicion de la roca cambia; eso
se conoce como metasomatismo. Esta
clase de metamorfismo es producido por
fluidos calientes procedentes de una
intrusién ignea.

La milonita, una roca
metamodrfica, se forma
a causa del movimiento
de una falla.

El metamorfismo
ligero sélo produce
una cristalizacién
parcial de algunos
_ minerales.

- e Minerales

, metamorficos
alineados segin
la direccién de la

R presion.
Rocas
3 i metamoérficas
La intrusion
igneaaporta  Capa delgada profundas que

calorparael  (aureola) de : muestran
metamorfismo 708 sefiales de
termal. metamérfica 8 compresion.

termal Zona de mayor
alrededor de  presién y temperatura
la intrusin.  en las raices de la montana.

La corteza
continental inferior
esta compuesta de
rocas metamdrficas
regionales de alto
grado.
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Propiedades de las rocas

Propiedades organolépticas: textura superficial, color y homogeneidad

Textura superficial Caracteristicas
Vitrea Fractura concoidal

Lisa Desgastada por el agua o lisa debido a la fracturacion de rocas
laminadas o de grano muy fino

Granular La fractura muestra granos redondeados mas o menos uniformes

Rugosa Fractura de rocas de grano fino a medio conteniendo
constituyentes cristalinos no apreciables facilmente a simple vista

Cristalina Contiene componentes cristalinos facilmente apreciables a simple
vista

En celdilla Con poros y huecos visibles
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Propiedades de las rocas

Propiedades fisicas y mecanicas

Geologlco (g/cm-") (N/mmz)

ALABASTRO Sedlmentarlo Compacto -cristal 4-10 Labra y decoracion
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Obtencion de la piedra

Cantera: lugar de donde se extrae la roca para su posterior utilizacion

Las canteras pueden ser explotadas a cielo abierto o en mina

Canteria: arte o técnica para dar forma a las piedras de construccion
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Labra de la piedra

Labra: conjunto de operaciones que permiten la obtencion de un bloque de
piedra con una forma y unas dimensiones determinadas

La labra comprende cuatro etapas sucesivas:

DIVISION

DESBASTE

ACABADO

PULIMENTADO
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Tipologia de la piedra en bloques

Sillar: bloque cuyo peso y dimensiones exigen el empleo de dispositivos
mecanicos especiales para su manipulacion. Su volumen aparente no sera menor
de 50 dm3 y sus tres dimensiones seran del mismo orden de magnitud, no
pudiendo bajar dos de ellas de 40 cm. Su labra sera mas fina en los paramentos
vistos y puede ser basta en las superficies ocultas

Sillarejo: pieza pequefia similar al sillar, de labra tosca y forma de prisma recto
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Tipologia de la piedra en bloques
Losa: piedra en la que una dimensidn es menor que las otras dos, colocandose
horizontal para la ejecucion de solados - Pavimentacion
Chapa: piedra en la que una dimension es menor que las otras dos, colocandose
vertical o inclinada - Fachadas y Revestimientos
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Tipologia de la piedra en bloques

Adoquin: piedra de forma troncopiramidal, de labra y dimensiones analogas a las
del sillarejo - Pavimentacion
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Tipologia de la piedra en bloques

Bordillo y encintado: bloques de piedra en que una dimension es mayor que las
otras dos, empleandose para separar firmes de distinta naturaleza -
Pavimentacion
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Tipologia de la piedra en bloques

Peldano: piedra para formar los pasos de escalera - Pavimentacion
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Tipologia de la piedra en bloques

Mampuesto: piedra sin labra, de peso inferior a 25 kg, que se maneja a mano -
Muros de mamposteria

a0

Mamposteria en seco i ' - =
Mamposteria mixta Mamposteria tosca
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Tipologia de la piedra en bloques

Mampuesto: piedra sin labra, de peso inferior a 25 kg, que se maneja a mano -
Muros de mamposteria

Mamposteria ciclépea Mamposteria careada
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Uso de la piedra en construccion

En cubiertas y tejados se utilizan piedras foliadas como las pizarras

w—
———

- =

" - —
e
o .

n——




uc Materiales de Construccion open
UNIVERSIDAD course
DE CANTABRIA Leccidn 8. La piedra natural ware

Uso de la piedra en construccion

Proteccion de taludes, margenes y diques
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Leccion 8. La piedra natural

Uso de la piedra en construccion

Proteccion de taludes, margenes y diques

Dique de escollera

Encachado
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Uso de la piedra en construccion

Reparto de cargas al terreno
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Uso de la piedra en construccion

Rellenos y explanadas Macadam
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Deterioro de la piedra

El deterioro de la piedra esta originado por agentes naturales como el agua, el hielo
y los gases presentes en la atmodsfera, lo que conduce a distintos procesos

destructores:

- Meteorizacion (degradacidon progresiva por exposicion prolongada a ambiente
agresivo)
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Deterioro de la piedra

El deterioro de la piedra esta originado por agentes naturales como el agua, el hielo
y los gases presentes en la atmodsfera, lo que conduce a distintos procesos
destructores:

- Erosion (desgaste superficial por accion de soélidos en suspension acuosa)
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Deterioro de la piedra

El deterioro de la piedra esta originado por agentes naturales como el agua, el hielo
y los gases presentes en la atmodsfera, lo que conduce a distintos procesos
destructores:

- Exfoliacion (disgregacion en capas o laminas)
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Deterioro de la piedra

El deterioro de la piedra esta originado por agentes naturales como el agua, el hielo
y los gases presentes en la atmodsfera, lo que conduce a distintos procesos

destructores:
- Cristalizacion (generacion de nuevos compuestos en el seno de la masa pétrea)

- Eflorescencias (cristalizacion de sales solubles en los poros superficiales con
apariencia de manchas blanquecinas)

- Lixiviacion ( disolucidn selectiva de componentes)
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Deterioro de la piedra

La mayoria de los tratamientos para mejorar la durabilidad de |la piedra consisten
en la impregnacion de un liguido que genere una capa protectora e impermeable




