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> Introduccion
> Inicio de Ciclo

» Paro de Emergencia
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3.1.- Neumética Industrial
URIERCIDOR 3.1.11.- Marchay Paro

Introduccién

Pulsador manual

funcionamiento :

Selector de tipo de { manual (fase por fase)

automatico (secuencia, repetida o no)

Reset: lleva a la posicion inicial (para el modo manual)

Paro de ciclo (automético)
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3.1.- Neumaética Industrial
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B 3.1.11.- Marchay Paro

Inicio de Ciclo (I)
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Seleccién: automatico -- manual

Arranque y Paro Manual
Drden

Marcha: | Faro
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(simultaneos? )

Un fallo en la presion de red no para la orden
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3.1.- Neumética Industrial
HE"&‘LE??A%&E 3.1.11.- Marchay Paro

Inicio de Ciclo (Il)

Autorretencion

(un fallo de presion parala orden) Marcha,

« Marchadominante e Paro dominante

Marcha!
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B 3.1.11.- Marchay Paro

Paro de Emergencia
sobre la presion de suministro

sobre el reset
sobre los actuadores de potencia

> cl;“:"
con regreso ala posicion inicial —» - -
con salida de actuadores

detencion —

con realizacion de secuencias;\A
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Detalles en Caps 19y 20 de Neumatica Industrial, J. Pelaez, E. Garcia; Ed CIE Dossat 2000




