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1.-Un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor funciona con R12 entre las 
temperaturas de saturación de -20ºC en el evaporador y 41,64ºC en el condensador. 
Calcular la capacidad de refrigeración, el coeficiente de operación (COP) si el flujo másico 
de refrigerantes es de 0,6 kg/s. Determinar también el COP si el ciclo fuera el de una bomba 
de calor. 

 
 

2.-El ciclo ideal de refrigeración por compresión del problema anterior experimenta los 
siguientes cambios: 

• El refrigerante a la salida del evaporador está recalentado hasta -10ºC 
• El refrigerante a la salida del condensador está subenfriado hasta 40ºC 
• El compresor tiene un rendimiento adiabático del 80% 
 

Calcular la capacidad de refrigeración real y el COP 
 
 

3.-Se comprime R12 desde 200 kPa hasta 1 MPa en un compresor de rendimiento 80%. 
Calcular el COP y el flujo másico de refrigerante para 100 ton (352 kW) de refrigeración. 

 
 

4.-Una bomba de calor con R12 se utiliza para calentar una vivienda que requiere una carga 
de calentamiento de 300 kW. El evaporador funciona a -10ºC y la presión del condensador 
es de 900 kPa. Suponiendo un ciclo ideal calcular: el COP. 

 
 

5.-Una bomba de calor utiliza agua a 12ºC como fuente de energía. Si la energía térmica 
proporcionada por la bomba es de 60 MJ/h, estimar el flujo de agua necesario si el 
compresor funciona con R12 entre las presiones de 100 kPa y 1 MPa, y la mínima potencia 
consumida por el compresor 

 
 

6.-Una máquina de absorción de LiBr-Agua funcionando con Tgenerador 70ºC, Tevaporación 10ºC, 
Tcondensación 30ºC y eficacia del intercambiador de la solución del 75%. Se desea conocer el 
COP del sistema suponiendo Tabosorbedor = Tcondensación. 
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