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1.-Un ciclo ideal de refrigeración por compresión funciona con R-134a entre las presiones de 
0,12 y 0,9 MPa. Si el flujo másico del refrigerante es de 0,54 kg/s, determine: 

(a) La capacidad de refrigeración y la potencia consumida por el compresor 
(b) Calor cedido al ambiente 
(c) El COP del ciclo 

 
2.-Al compresor de un ciclo de refrigeración por compresión entran 0,40 kg/s de R-134a 
como vapor sobrecalentado a 0,10 MPa y -20ºC y salen a 0,7 MPa y 60ºC. El refrigerante se 
enfría en el condensador a 20ºC y 0,60 MPa, y se estrangula a 0,11 MPa. Determine: 

(a) La capacidad de refrigeración y la potencia consumida por el compresor 
(b) Rendimiento isentrópico del compresor 
(c) El COP del ciclo 

 
3.-Un ciclo de refrigeración por compresión de vapor utiliza como fluido de trabajo R-134a 
para mantener un espacio a -16ºC mediante la eliminación de calor al ambiente a 24ºC. El 
refrigerante R-134a entra al compresor a 100 kPa y 10ºC con un flujo másico de 0,54 kg/s. 
El rendimiento isentrópico del compresor es de 75%. El refrigerante sale del condensador a 
40ºC, como líquido saturado. Determine: 

(a) La capacidad de refrigeración y el COP del ciclo 
(b) La potencia suministrada al compresor 

 
4.-Un sistema de refrigeración en cascada de dos etapas opera entre los límites de presión 
de 0,9 y 0,18 MPa. Cada etapa opera en un ciclo ideal de refrigeración por compresión de 
vapor con R-134a como fluido de trabajo. La eliminación de calor del ciclo inferior al ciclo 
superior tiene lugar en un intercambiador de calor adiabático en contracorriente donde 
ambos flujos entran aproximadamente a 0,40 MPa. Si el flujo másico del refrigerante en el 
ciclo superior es de 0,45 kg/s, determine: 

(a) El flujo másico del refrigerante en el ciclo inferior 
(b) La capacidad de refrigeración del ciclo y la potencia consumida por el compresor 
(c) El COP del sistema en cascada 

 
 
5.-Una máquina de absorción de LiBr-Agua funcionando con Tgenerador 70ºC, Tevaporación 10ºC, 
Tcondensación 30ºC y eficacia del intercambiador de la solución del 75%. Se desea conocer el 
COP del sistema suponiendo Tabosorbedor = Tcondensación. 
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